Tabel met aanvullende informatie over de kranen en omstandigheden van de metingen 
	Kenmerk
	Evenement 1
	Evenement 2

	Weersomstandigheden
	Moment 1: Droog, licht bewolkt, 20°C 
Moment 2 & 3: Droog, zonnig, 23°C
	Moment 1: Regenachtig, bewolkt, 19°C 
Moment 2 & 3: Droog, wisselend bewolkt, 20°C

	Situatie waterleidingen
	Kranen buiten en aangesloten op drinkwaterstelsel via brandkraan. Leidingwerk deels beschut.
	Kranen buiten en aangesloten op drinkwaterstelsel. Leidingwerk bovengronds. Toiletten gespoeld met grondwater.

	Afstand sanitaire kranen tot toilet
	0-7 m
	2-14 m

	Afstand drinkwaterkranen tot toilet
	7-10 m
	29-40 m

	Afnamelocaties
	Twee per kraan: duwknop en uiteinde kraan
	Twee per kraan: duwknop en uiteinde kraan

	Manier van afname
	Droge wattenstok 
	Bevochtigde wattenstok

	Tijdstippen metingen
	Moment 1: 11.05-12.30 
Moment 2 & 3: 15.00-16.30 en 18.00-19.40
	Moment 1: 12.05-13.10 
Moment 2 & 3: 14.10-15.30 en 17.30-18.18

	Kranen in gebruik tijdens evenement?
	Deels, 3 kranen zonder watertoevoer bij moment 2 en 3
	Ja, alle kranen in gebruik

	Schoonmaak kranen
	Onbekend
	Sanitaire kranen elke 1,5u, drinkwaterkranen elke 30 min, alcohol 80%

	Afvalscore (0-10)
	Moment 2: weinig afval (score 1) Moment 3: zichtbaar afval aanwezig, vooral rond sanitaire voorzieningen (score 4)
	Moment 2: geen afval (score 0) Moment 3: lichte toename, maar beperkt tot enkele losse items (score 1-2)

	Opslag en transport swabs
	Opslag en transport in koelbox. Moment 1 binnen 6 uur afgeleverd bij laboratorium. Moment 2 en 3 volgende dag aangeleverd. In laboratorium bij 5ºC bewaard en ingezet op eerstvolgende werkdag.
	Opslag en transport in koelbox. Moment 1 binnen 6 uur afgeleverd bij laboratorium. Moment 2 en 3 volgende werkdag aangeleverd. In laboratorium bij 5ºC bewaard en ingezet op eerstvolgende werkdag.



